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Réservoir

Panneau de contréle PLC
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Sécheur dessicant
Monitleurs de monoxyde de carbone & point de rosé
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BuSCH

Busch Vacuum Technics Inc.

1740, boul. Lionel Bertrand

Boisbriand (Montréal), Québec C- LE PANNEAU DE CONTROLE EST DE TYPE NEMA 12 ET APPRO!

Canada, J7H 1N7 D- LES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DU SYSTEME NE SONT PAS INDIQUES SUR
4 LE DESSIN MAIS SONT EFFECTUES PAR BUSH

Tél: 450-435-6899, Télécopieur: 450-430-5132 E- LES DIMENSIONS SONT DONNER A TITRE DE REFERENCE UNIQUEMENT.

NOTES:

EST NECESSAIRE POUR L'ENTRETIEN.

Busch Direct: 1 800 363-6360  www.busch.ca SYSTEMES PEUVENT ETRE MODIFIER SANS PREAVIS.

A-UNE DISTANCE MINIMALE DE 36" (900mm) DE CHAQUE COTE DU SYSTEME BUSCH

I
B- LE RESERVOIR EST COMPLET AVEC UN NUMERO D'ENREGISTREMENT CANADIEN
"CRN"-LE RESERVO\R EST GALVANISE INTERIEUR ET EXTERIEUR

F- SELON LES STIPULATIONS DE NOTRE PLAN D'AMELIORATION CONTINU, LES

Non & l'échelle B

Ce dessin est la propriété de
Busch Vacuum Technics Inc.
et ne peut étre copié ou reproduit
sans notre autorisation et doit étre
retourné sur demande
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