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Panneau de contréle
avec PLC & écran tactile
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Compresseur
sans huile

Séparateur de

" liquide
B g |
Contréleur de monoxyde de carbone
SCFM . . Dimensions des bitis Connexions
X Réservoir | (@100PSIG) Dimensions hors tout Poids du
Systéme Hp I Compresseurs Réservoir Sécheurs . . s
(Gallons) par Entrée d'air | Sortie d'air | Systeme
compresseur A B C D E F G H | {Lbs /Kg)
TSM Scroll 5 5 120 14.7 89 52 80 23 35 29 35 25 35 11/4"npt 1/2"npt 1860 /845
(2260mm) {1311mm) (2025mm) (572mm) (889mm) (725mm) (889mm) (623mm) (889mm)
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Busch Vacuum Technics Inc.

1740, boul. Lionel Bertrand

Boisbriand (Montréal), Québec

Canada, J7H 1N7

Tél: 450-435-6899, Télécopieur: 450-430-5132
Busch Direct: 1 800 363-6360

www.busch.ca

A-UNE DISTANCE MINIMALE DE 36" (900mm) DE CHAQUE COTE DU SYSTEME BUSCH
EST NECESSAIRE POUR L'ENTRETIEN.

- LE RESERVOIR EST COMPLET AVEC UN NUMERO D'ENREGISTREMENT CANADIEN
"CRN"-LE RESERVOIR EST GALVANISE INTERIEUR ET EXTERIEUR,

E PANNEAU DE CONTROLE EST DE TYPE NEMA 12 ET APPROUVE "CSA".
LES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DU SYSTEME NE SONT PAS INDIQUES SUR
LE DESSIN MAIS SONT EFFECTUES PAR BUSCH.
AIR COMPRIME @ 60-80psig REQUIS POUR LE FONCTIONNEMENT DES VALVES
PNEUMATIQUE. )
LES DIMENSIONS SONT DONNER A TITRE DE REFERENCE UNIQUEMENT.

SELON LES STIPULATIONS DE NOTRE PLAN D'AMELIORATION CONTINU, LES
SYSTEMES PEUVENT ETRE MODIFIER SANS PREAVIS.
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Ce dessin est la propriété de
Busch Vacuum Technics Inc.
et ne peut étre copié ou reproduit
sans notre autorisation et doit étre

retourné sur demandeA\
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