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Réservoir
. ) SCFM Dimensions Hors-tout Connexions )
Systéme H Reservoir | (@100psig A B c Entré Sorti Poids total
¥ P (Gallons US) par ntrée ortie (Lbs / Kgs)
compressor) po/mm po/mm po /mm d'air d'air
DTM SBS0757 7.5 120 8.6 81 /2050 38 /980 68 /1750 3/4"npt |1/2"npt |1190/541
DTM SBS1007 10 120 14.7 81 /2050 38 /980 68 /1750 3/4" npt |[1/2"npt |[1230/559
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IN MAIS SONT EFFE

EST PE NEMA 12 ET APPI
CTUES PAI

IE
B- LE RESERVOIR EST COMPLET AVEC UN NUMERO D'ENREGISTREMENT CANADIEN
"CRN"-LE RESERVO\R EST GALVAN\SE INTERIEUR ET EXTERIEUR
C- LE PANNEAU DE CONT] DE TYI RO
D- LES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DU SYSTEME NE SONT PAS INDIQUES SUR
LE DESSI
E- LES DIMI
F- SELON LES STIPULATIONS
SYSTEMES PEUVENT ETRE MODIFIER SANS PREAVIS.

R BUS
IENSIONS SONT DONNER A TITRE DE REFERENCE UNIQUEMENT.
DE NOTRE PLAN D'AMELIORATION CONTINU, LES

Ce dessin est la propriété de
Busch Vacuum Technics Inc.
et ne peut étre copié ou reproduit
sans notre autorisation et doit étre
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