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de rosée

Panneau de controle
avec PLC a écran tactile
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&
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Réservoir SCFM Dimensions des bitis Connexions Poids du
N (@100P SIG) Dimensions hors tout - - S
Systéeme Hp | (Gallens e par Compresseurs RESE;V‘DII’ &tp_alnneau Sécheurs Entrée Sortie | Systéme
us) e controle .. . (Lbs I Kg)
compresseur A B c D E E G H ] d'air d'air
TSM OBS 5 5 120 172 117" (2972mm) | 68" (1727mm) |84" (2134mm) | 31" (787mm) [45" (1143mm) | 35" (889mm) | 32" (813mm) | 23" (584mm) | 17" (432mm) | 11/4"npt | 12" npt | 1950/ 890
TSM OBS 75 | 7.5 120 22 117" (2972mm) | 68" (1727mm) |84" (2134mm) | 31" (787mm) |45" (1143mm) | 35" (889mm) | 32" (813mm) | 23" (584rmm) | 17" (432mm) | 11/4"npt | 12" npt | 2100/955
Busch Vacuum Technics Inc o= Nonarechele | =3 (@)
' . - A-UNE DISTANCE MINIMALE DE 36" (900mm) DE CHAQUE COTE DU SYSTEME BUSCH
1740’ bOUL Lionel 'Berlran('j B- ESETR’\‘EES%R%/SO/?‘RREESEF é}gl\)l_P?;TFRAEJEICNUN NUMERO D'ENREGISTREMENT CANADIEN
Boisbriand (Monlreal), Quebec "CRN"-LE RESERVO\R EST GALVANISE INTERIEUR ET EXTERIEUR . v
e Tt ae: . e et oo
Télécopieur 450.430-5132 SO SR R crommemonsoes e et nb peul Bi7o Gopk ou roprodui
o p E nI Q E g A
Busch Direct: 1 800 363-6360 F: LES DIVENSIONS SONT DONNER A TITRE DE REFERENCE UNIGUENENT. sans notre autorisation et doit étre
www.busch.ca G- SELON LES STIPULATIONS DE NOTRE PLAN D'AMELIORATION CONTINU, LES retourné sur demande
- SYSTEMES PEUVENT ETRE MOD\F\ER SANS PREAVIS.
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